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Fortsetzung GN 820.1 Horizontal-Spanner
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Ausfilihrung

e Stahl
- Einsatzstahl C10
verzinkt, blau passiviert
- Lagerbolzen vergiitet
- Lagerbuchsen (ab Gr. 355) einsatzgehartet
e Edelstahl NI
nichtrostend, 1.4301
e alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert
¢ solide geformter Kunststoffgriff
rot, 6lbestandig
e Andrlckschraube GN 708.1, Form A
- Stahl, verzinkt, blau passiviert /
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Gummi-Druckstlick 85 Shore A
e Edelstahl-Eigenschaften &> Seite 1883
® RoHS-konform

Zubehor
e Andriickschrauben > Seite 739 ff.
e Halter flr Andriickschrauben GN 801
(fir Form N) > Seite 744
e Halter fir Andrtickschrauben GN 809
(fir Form P) > Seite 745

Hinweis

Horizontal-Spanner GN 820.1 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip,
Spannhebel und Spannarm bewegen sich in entgegengesetzer Richtung.
Kennzeichnend ist die geringe Bauhdhe in der Spannstellung, da sich der
Betatigungshebel dabei in horizontaler Position befindet.
Horizontal-Spanner mit offenem Spannarm nehmen in Form N Uber die
Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der
Form NC ist zusatzlich eine Andriickschraube mit Gummi-Druckstlck im
Lieferumfang enthalten.

Horizontal-Spanner in Form P kénnen durch AnschweiBen der mitgelie-
ferten Halteschelle oder zusammen mit Haltern fiir Andriickschrauben
GN 809 auf besondere Anforderungen angepasst werden.

siehe auch...

* Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern - Seite 654

e Horizontal-Spanner GN 820 (mit waagrechtem FuBB) & Seite 674
e Horizontal-Spanner GN 820.2 (fiir seitliche Montage) > Seite 682

Bestellbeispiel (Stahl) 1 GréBe
GN820.1-355-N 2 Form
Bestellbeispiel (Edelstahl) 1 GroBe

G 6 2 Form
GN 820.1-130-P-NI 3 Werkstoff
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